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•	�Excelente inteligibilidad en las locuciones y buena 
calidad musical

•	�Altavoces dde tipo columna que no interfieran en el 
caracter histórico del edificio

•	�Posibilidad de utilizar varios micrófonos, música desde 
CD o MP3

•	Un sistema de sonido duradero y fácil de utilizar

•	�Control independiente de volumen para  
las 3 áreas principales de asientos

•	Iglesia :  1200m² 

Especificaciones del cliente

Situación 

Altavoz tipo columna COLS81

Altavoz tipo columnaCOLW81

Cable altavoz :  2 conductores 1.5mm

Área : 900m² - 1200m²

Templo, montaje en superficie
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Zona Superficie en m² Altavoces Ajuste potencia altavoz Color

frontal central 350-450m² 4 x COLW81 30 Watts

central posterior 350-450m² 4 x COLW81 30 Watts

lateral 200-300m² 6 x COLS81 6 Watts

paso uno
selección altavoz

paso dos
selección de la electrónica

•	MA246MR : Amplificador mezclador 100 V con radio y reproductor CD/MP3

Añadir Accesorios Recomendados
•	Audio-Technica ATW-2120a : Sistema inalámbrico formado por receptor 

	 ATW-R2100a y un micrófono/transmisor de mano ATW-T220a
•	Audio-Technica ATW-RM1 : Kit para montaje en rack de 19”

•	2 Cables tipo H

•	2 Audio-Technica U859QL : Micrófono con cuello de flexo

•	2 Audio-Technica AT8615RS : Soporte de sobremesa

•	COLW81 : Altavoz delgado tipo columna

•	COLS81 : Altavoz super delgado tipo columna

Consumo máx. de potencia de esta instalación : 

¿El proyecto en el que está trabajando es mayor que el templo mostrado en este ejemplo?  

Consulte los otros ejemplos mostrados en la sección educación & iglesia de este libro, o contacte con su distribuidor 

APart.  Él le ayudará a desarrollar un proyecto que encaje exactamente con las necesidades de su cliente.   

400 Watts

Educación & Culto
Auditorio Capilla Mezquita Sinagoga Templo Oratorio, , , , ,  , ...

Lista de la compra

x cable altavoz

x COLS816

x COLW818

1

...m

x MA246MR
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BGM3000

MA125

PA240P

•	Música ambiental desde radio, CD o MP3

•	Excelente inteligibilidad en todas las áreas

•	Proyectores sonoros inoxidables y robustos

•	Funcionamiento y fiabilidad 24/7

•	Micrófono para avisos

•	Garaje - Aparcamiento con 3 niveles : 5760 m² 

Especificaciones del cliente

Situación 

Cable altavoz :  2 conductores 1.5mm

Cable señal audio apantallado 2x2x0.22mm²

Altavoz MPH30-G

Cable tipo F 

Cable tipo G 

garage - aparcamiento

nivel 0

nivel  1

nivel  2

Área : 4800m² - 6600m²

Garaje - Aparcamiento, montaje en superficie
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Varios

paso uno
selección altavoz

Consumo máx. de potencia de esta instalación : 550 Watts (cada nivel)

paso dos
selección de la electrónica

•	BGM3000 : Sintonizador FM y CD-audio/MP3 vía memoria USB o tarjeta SD

•	MA125 : Amplificador mezclador 100 V para un nivel

•	PA240P : Amplificador 100 V para 2 niveles extras

•	MICPAT-D : Micrófono para avisos

•	MPH30-G : Proyector sonoro con bocina

Zona Superficie en m² Altavoces Ajuste potencia altavoz Color

nivel 0 1600-2200m² 11 x MPH30-G 5 Watts

nivel 1 1600-2200m² 11 x MPH30-G 5 Watts

nivel 2 1600-2200m² 11 x MPH30-G 5 Watts

escaleras 20-40m² 12 x MPH30-G 5 Watts

¿El proyecto en el que está trabajando es mayor que el garaje - aparcamiento mostrado en este ejemplo?  

Contacte con su distribuidor APart; él le ayudará a desarrollar un proyecto que encaje exactamente con las 

necesidades de su cliente. 

Aparcamiento , ...

Lista de la compra (3 niveles)

x MA125

x PA240P

1

1

1

x BGM3000

x cable audio

x cable altavoz

...m

...m

x Cable tipo F

1

2

x Cable tipo G

45 x MPH30-G

x MICPAT-D1



86

•	Tipo : Recinto acústico de pequeño tamaño

•	Potencia programa @ 16 Ω :  70 Watts

•	Potencia programa @ 100 V : 2,5 - 5 - 10 - 20 Watts

•	Uso en exteriores : si

•	Color : blanco, negro, plateado.

MASK4T

•	Soporte: incluido

•	Dimensiones (an x al x fo) : 129 x 223 x 130 mm

•	Peso neto : 2.45 Kg

•	Tipo : Recinto acústico de gama completa

•	Potencia programa @ 8 Ω : 200 Watts 

•	Uso en exteriores : si

•	Color : blanco, negro

MASK6

•	Soporte: incluido

•	Dimensiones (an x al x fo) : 175 x 315 x 195 mm

•	Peso neto : 3.4 Kg

•	Tipo : Recinto acústico de gama completa 

•	Potencia programa @ 16 Ω :  200 Watts

•	Potencia programa @ 100 V : 6 - 15 - 30 - 60 Watts

•	Uso en exteriores : si

•	Color : blanco, negro

MASK6T

•	Soporte: incluido

•	Dimensiones (an x al x fo) : 175 x 315 x 195 mm

•	Peso neto : 3.95 Kg

•	Tipo : Recinto acústico de pequeño tamaño 

•	Potencia programa @ 8 Ω :  70 Watts

•	Uso en exteriores : si

•	Color : blanco, negro, plateado. 

•	Soporte: incluido

•	Dimensiones (an x al x fo) : 129 x 223 x 130 mm

•	Peso neto : 2.05 Kg

MASK4

Productos : La selección esencial de productos APart utilizados en esta guía
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•	Tipo : Recinto acústico de gama completa

•	Excelente respuesta en graves

•	Potencia programa @ 8 Ω : 300 Watts

•	Uso en exteriores : no

•	Color : blanco, negro

MASK8F

•	Soporte: incluido

•	Dimensiones (W x H x D) : 250 x 411 x 250 mm

•	Peso neto : 8.1 Kg

•	Permite instalar soportes de altavoz en ángulo de 90° 

•	Diseñado especialmente para encajar con los soportes 
MASK4/6 Intelli-Mount.

•	Color : blanco /negro

•	Dimensiones : 185 x 130 mm + 50 x 130 mm

•	Peso neto : 0.210 Kg

•	Puede sujetar 4 altavoces MASK para conformar un cluster 
central.

•	Diseñado especialmente para encajar con los soportes MASK4/
MASK6.

•	Color : blanco/negro

•	Dimensiones : 125 mm x 70 mm (sides) + 155 mm x 70 mm 
(base)

•	Peso : 1.255 Kg

MASKL MASKW

•	Tipo : subgrave amplificado

•	Entradas: Entrada línea a través de RCA y salida línea altavoz

•	Salida: salida altavoces satélite 

•	Crossover: ajustable a 120 Hz

•	Potencia programa : 140 Watts 

•	Uso en exteriores : no

•	Color : blanco, negro

•	Consumo potencia : 180 Watts

•	Dimensiones (W x H x D) : 261 x 362 x 405 mm

•	Peso neto : 12.7 Kg

SUBA165

•	Tipo : Subgrave ultra delgado

•	Potencia programa @ 4 Ohm: 125 Watts 

•	Uso en exteriores: no

•	Color : blanco, negro

•	Soporte: incluido

•	Dimensiones (W x H x D) : 500 x 450 x 120 mm

•	Peso neto : 8.6 Kg

SUBTILE
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•	Tipo : Altavoz redondo, de plástico ABS, para empotrar

•	Sonido con calidad HiFi 

•	Potencia programa @ 16Ω : 60 Watts

•	Potencia programa @ 100V : 2.5-5-20 Watts

•	Uso en exteriores : si, cuando la parte posterior está cubierta

•	Color : blanco, negro, plateado

CM20T
•	Diámetro exterior : 205 mm

•	Diámetro de corte : 183 mm

•	Profundidad : 80 mm

•	Peso neto : 1.4 Kg

•	Tipo : Altavoz redondo, de plástico ABS, para empotrar

•	Potencia programa @ 100 V : 1,5 - 3 - 6 Watts

•	Uso en exteriores : no

•	Color : blanco, plateado, negro 
 
 

•	Diámetro exterior : 205 mm

•	Diámetro de corte : 183 mm

•	Profundidad : 80 mm

•	Peso neto : 1.6 Kg

CM6E

•	Tipo : Altavoz redondo, de plástico ABS, para empotrar

•	Sonido con calidad HiFi 

•	Potencia programa @ 8 Ω : 60 Watts 

•	Uso en exteriores : si, cuando la parte posterior está cubierta

•	Color : blanco, negro, plateado

•	Diámetro exterior : 205 mm

•	Diámetro de corte : 183 mm

•	Profundidad : 80 mm

•	Peso neto : 1.2 Kg

CM608

•	Tipo : Altavoz redondo para empotrar

•	Potencia programa @ 16 Ω :  30 Watts

•	Potencia programa @ 100 V : 1,5 - 3 - 6 Watts

•	Uso en exteriores : no

•	Color : blanco, plateado, negro 
 

•	Diámetro exterior : 135 mm

•	Diámetro de corte : 105 mm

•	Profundidad : 74 mm

•	Peso neto : 0.72 Kg

CM4T
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•	Tipo : Altavoz redondo, de plástico ABS, para empotrar

•	Sonido HiFi con una potente respuesta en graves

•	Potencia programa @ 16 Ω : 100 Watts

•	Potencia programa @ 100 V : 2.5 - 5 -10 -20 Watts

•	Uso en exteriores : si, cuando la parte posterior está cubierta

•	Color : blanco, negro, plateado

•	Diámetro exterior : 244 mm

•	Diámetro de corte : 220 mm

•	Profundidad : 90 mm

•	Peso neto : 1.4 Kg 

CMX20T

•	Tipo : Subgrave redondo estéreo para empotrar

•	Potencia programa : 2 x 60 watts

•	Impedancia nominal : 2 x 8 ohms

•	Incluye crossover pasivo

•	Color : blanco

•	Diámetro exterior  : 244 mm

•	Diámetro de corte : 220 mm

•	Profundidad de montaje : 97 mm

•	Peso: 2.1 kg

CMSUB8

•	Tipo : Columna sonora de aluminio

•	Potencia programa @ 8 Ohm:  120 Watts

•	Potencia programa @ 100 V : 30 - 40 - 80 Watts

•	Uso en exteriores : si

•	Color : blanco 
 

COLW81

•	Soporte: incluido

•	Dimensiones (W x H x D) : 100 x 974 x 83 mm

•	Peso neto : 6.7 Kg

•	Tipo : Columna sonora super delgada, de aluminio

•	Potencia programa @ 16 Ohm:  40 Watts

•	Potencia programa @ 100 V : 6 - 15 - 30 Watts

•	Outdoor use : Yes

•	Color : blanco 
 

COLS81

•	Soporte: incluido

•	Dimensiones (W x H x D) : 66 x 613 x 66 mm

•	Peso neto : 2.9 Kg
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•	Tipo : Proyector sonoro con bocina 

•	Potencia programa @ 100 V : 5 - 10 - 15 - 20 - 30 Watts

•	Uso en exteriores : si

•	Color : gris

MPH30-G

•	Soporte: incluido

•	Dimensiones (diámetro - longitud): 180 x 200 mm

•	Peso neto : 1.95 Kg

•	Tipo : Proyector sonoro de larga distancia 

•	Potencia programa @ 100 V: 8- 16 - 32 - 62 Watts 

•	Uso en exteriores : si

•	Color : gris

MPLT62-G

•	Soporte: incluido

•	Dimensiones (An x Al x Fo) : 360 x 250 x 290 mm 

•	Peso neto : 5 Kg 

•	Tipo : Altavoz esféreico de 2 vías

•	Potencia programa @ 100 V : 4 - 8 - 16 Watts

•	Uso en exteriores : no

•	Color : blanco

•	Longitud cable: 3m con cable de seguridad

•	Diámetro : 180 mm

•	Peso neto : 1.7 Kg

SPH16

•	Tipo : Juego de altavoces amplificados (L: activo / R: pasivo)

•	Entradas: Entrada línea balanceada (Euroblock) y entrada línea 
no balanceada (RCA / Mini-jack)

•	Potencia programa @ 4 Ohm: 2 x 30 Watts 

•	Uso en exteriores : no

•	Color : negro, blanco

SDQ5P
•	Soportes: incluidos

•	Consumo potencia : máx 60 Watts

•	Dimensiones (an x al x fo) : 180 x 243 x 148 mm

•	Peso neto : 5.75 Kg
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•	Tipo : Amplificador mezclador 100 V

•	Entrada Emergencia: 1

•	Entradas micro : 3

•	Entradas Mic-Línea: 1

•	Entradas línea : 3

•	Potencia programa : 125 Watts @ 100V

•	Señal aviso (ding-dong)

MA125 •	Consumo potencia : 200 Watts

•	Dimensiones (an x al x fo) : 483 x 88 x 230 mm

•	Peso neto : 9 Kg

•	Tipo : Amplificador mezclador zonas 100 V

•	Zonas : 5 +1 (sin amplificar)

•	Entradas Emergencia: 1

•	Entradas : 	 Entradas Mic/Línea inputs : 3 + 1 Mic aviso 
               	 Entrada línea : Sintonizador AM-FM 
              	 Entrada línea : reproductor CD/MP3/WMA/		
				    USB/SD/MMC 
               	 Entrada línea : 2 entradas línea AUX

•	Señal aviso (ding-dong)

MA246MR •	Potencia programa: 240 Watts @ 100V

•	Consumo potencia : 400 Watts

•	Dimensiones (an x al x fo) : 430 x 88 x 360 mm

•	Peso neto : 14.4 Kg 

•	Tipo : Amplificador integrado de baja impedancia

•	Entradas Mic : 1

•	Entradas Línea : 4 estéreo

•	Salidas Línea : 2 salidas línea variables

•	Potencia programa : 2 x 80 Watts @ 4 Ohm

CONCEPT1
•	Consumo potencia : 170 Watts

•	Dimensiones (an x al x fo) : 430 x 88 x 290 mm

•	Peso neto: 6.6 Kg 

•	CONCEPT1-REM : Control remoto opcional

•	Tipo : Amplificador integrado 100V 

•	Entradas : Micro : 1

•	Entradas línea : 4 estéreo

•	Salidas línea : 2 salidas línea variables

•	Potencia programa : 2 x 60 Watts @ 100V

CONCEPT1T
•	Consumo potencia : 170 Watts

•	Dimensiones (an x al x fo) : 430 x 88 x 290 mm

•	Peso neto: 8.2 Kg 

•	CONCEPT1-REM : Control remoto opcional
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•	Tipo : Preamplificador mezclador

•	Entradas Micro : 2

•	Entradas Línea : 6 estéreo

•	Salidas : 2 zonas estéreo

PM7400MKII

•	Consumo potencia : 10 Watts

•	Dimensiones (an x al x fo) : 483 x 44 x275 mm

•	Peso neto : 3.1 kg

•	Tipo : Amplificador dinámico de potencia de baja impedancia

•	Entradas estéreo :	 rca-entada línea no balanceada 
                         		  xlr-entrada línea balanceada

•	Potencia programa : 	 2 x 400 Watts @ 8 Ohm 
                            	 2 x 600 Watts @ 4 Ohm

CHAMP-ONE

•	Consumo potencia : 1000 Watts

•	Dimensiones (an x al x fo) : 483 x 88 x 380 mm

•	Peso neto : 13 Kg

•	Tipo : Amplificador dinámico de potencia de baja impedancia

•	Entradas : 4 entradas de línea rca

•	Potencia programa: 	 4 x 75 Watts @ 8 Ohm 
                            	 4 x 125 Watts @ 4 Ohm

•	Conmutador X-over : subgrave en canal 1 & 2 y satélite superior 
en canal 3&4

CHAMP-4
•	Consumo potencia : 400 Watts

•	Dimensiones (an x al x fo) : 483 x 44 x 36 mm

•	Peso neto : 7.5 Kg

•	Tipo : Amplificador potencia 100 V

•	Entradas : 	 xlr-entrada línea balanceada 
		   ��         	 xlr-entrada línea prioridad

•	Potencia programa : 1 x 240 Watts @ 100 V

•	Controles : Graves - Agudos

PA240P

•	Consumo potencia : 300 Watts

•	Dimensiones (an x al x fo) : 430 x 88 x 366 mm

•	Peso neto : 14.1 Kg
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•	Tipo : Amplificador de potencia 2 canales 100 V, conectable en 
puente

•	Entradas : euroblock: entrada línea balanceada y entrada línea 
prioridad, por canal

•	Potencia programa : 2 x 240 Watts @ 100 V o 
                                  1 x 480 Watts @ 100 V en modo puente

•	Controles : Graves + Agudos por canal

PA2240BP
•	Consumo potencia : 600 Watts

•	Dimensiones (an x al x fo) : 430 x 88 x 412 mm

•	Peso neto : 21.70 Kg

•	Tipo : Sintonizador FM + reproductor CD/MP3/USB/SD/MMC 

•	Salidas Línea : Sintonizador, Lector CD/USB, Salida Combi

•	Control remoto incluido 

•	Observación : La conexión USB del BGM3000 no soporta 
discos duros externos, iPods o reproductores MP3. Solo para 
lápices de memoria MP3. 

BGM3000

•	Consumo potencia : 50 Watts

•	Dimensiones (an x al x fo) : 430 x 42 x 260 mm	

•	Peso neto : 3.7 Kg

•	Tipo : Controlador de volumen

•	Potencia : 40 Watts

•	Voltaje : 100 Volts

•	Prioridad 24 Volt : si

•	Pasos : 11 + “0”

•	Color : blanco

•	Dimensiones (an x al x fo) : 80 x 80 x 45 mm

•	Tipo : Controaldor de volumen

•	Baja impedancoa estéreo

•	Potencia : 2x40 Watts @ 4-16Ω

•	Pasos : 5 + “0”

•	Prioridad 24 Volt : no

•	Color : blanco

•	Dimensiones (an x al x fo) : 80 x 80 x 45 mm

•	Tipo : Caja para empotrar para los controladores de volumen 
E-VOL40 y E-VOLST 

•	Dimensiones : 51 x 80 x 80 mm

•	Tip : Caja para empotrar para el controlador de 
volumen  E-VOL40

•	Dimensiones : 72 mm diámetro, 62 mm profundidad

E-VOL40 E-VOLST

E-MODIN

E-MODON
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•	Tipo : Micrófono de avisos tipo CB

•	Color : gris claro + oscuro

•	Conector : DIN5

•	Pinza para montaje en pared: incluido

•	Longitud de cable : 1.3 m - 3.3 m extendido

MICPACB-D

•	Tipo : Robusto micrófono dinámico de tipo sobremesa

•	Zonas : 1

•	Color : negro

•	Conector : DIN5

•	Longitud cable : 5 metros

•	Tipo : Micrófono avisos con 6 Zonas para MA246

•	Zonas : 6 

•	Color : gris claro

•	Conector : RJ45 para selección de zona 
                    Cable pelado para la señal MIC

•	Longitud de cable : 5 metros

•	Tipo : Robusto micrófono dinámico de tipo sobremesa

•	Zonas : 2

•	Color : negro

•	Conector : cable pelado

•	longitud cable : 5 metros

MICPAT-D

MICPAT-2

MICPAT-6

•	Tipo : Distribuidor RJ45 para conectar 4  
  micrófonos de avisos MICPAT-6 

•	Dimensiones (an x al x fo) : 104 x 29 x 40 mm

RJ45SPLIT
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•	EUROBLOCK - EUROBLOCK

•	Modelo cable APart : CE3E3

•	Color del cable : negro

•	Longitud : 1.5m

•	EUROBLOCK - XLR3 Macho

•	Modelo cable APart : CE3XM

•	Color del cable : negro

•	Longitud : 1.5m

•	EUROBLOCK - RCA Cinch estéreo

•	Modelo cable APart : CE3RY

•	Color del cable : negro 

•	Longitud : 1.5m

•	RCA - RCA Cinch estéreo

•	Modelo cable APart : CRYRY

•	Color del cable : negro

•	Longitud : 1.5m

•	XLR3 Hembra - XLR3 Macho

•	Modelo cable APart : CXFXM

•	Color del cable : negro

•	Longitud : 1.5m

•	XLR3 Hembra - RCA Cinch estéreo

•	Modelo cable APart : CXFRY

•	Color del cable : negro

•	Longitud : 1.5m

Cable tipo B

Cable tipo C

Cable tipo E

Cable tipo F 

Cable tipo D

Cable tipo G

B

C

E

F

D

G



Consulte nuestra extensa gama de productos!

Visite nuestra web en

Lexon S.A.
T. 936 021 400
info@lexon.net
www.lexon.net

Solicite nuestro
www.apart-audio.com catálogo de productos
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